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Zweck und Aufbau des Gertites:
Das Sendegerdt Kurzwello wurde nach der Atianti-Cly-V 1 g und dan Vasdiftan daos 09| » *%,“
antwiekelt und signel sich zum Elnsatz auf Kilstenfunkstellon, auf Schiffen sowle Im kommerziellen Funk %g'f?(u‘
i

dienst,
Pas Sendegeril besteht aus den nachlolgend aufgefiihten 4 Einzelgeréten, die als Normeinschiibe in

win gemelnsames Gestell aingeschohen sind, ‘ ?
1, Notzgerit — Typ: 14913 A1 3, Kurawellensender .+« . Typi 16043 A1 43“‘;'
2, Badiengoréit Typ: 14932 A1 4, Antennen-Abstimmgerat Kurzwelle Typ: 1554.5 A1 “*“;
An den Frontplatlen befinden sich sémtliche Schalter, s fo, Skalen, M und ¢ \‘ %‘;."‘
i Slcharungen, )
! Nach Ldsen der Schnallverschliisse lassan sich sémtliche Einschiibe laleht herausziehen und um 45" nach

wnten klappen, so daB dia elnzelnen Bautelle lolcht zugdnglich sind.

Das Gerdt Ist so ausgelegt, daB on Stello des Kurzwellensender-Einschubes auch der Mittel- - Grenzwallen
endlor-Einschub (s, gortit Mittel-/G lle 100 Watl) mit dem dazugeharigen Antannen-Abstimm-

qordl ohna welleras aingoschobon und In Betriel gonommen werden kann,

- Tachnische Daten:

Zu 11 Netageréit:

Das Netgordt ist fir 220 V50 Hz ausgelogt, Die Betriebsspannung kann aus dom Bordnats direkt odet ‘
ilber Umformer 110V /220 V 50 Mz bzw, 220V /220V 50 Hz entnommon worden.

Zu 2: Bediengoréit:

Das Bodiengardit enthélt alle fir den Betrieb dor Anlage erforderlichon Schaltclomente,

Durch den Hauptschalter wird ontweder dio Netzspannung  direkt odor Giber cinen Umformer, der cine

Abgabeloistung von 1 KVA haben muB, eingeschaltet, Die vom Umformer abgegebene Weehselspannung

wird Aurch cinen Kohledruckregler geregelt.

Zu 3: Kurzwellensender:
Schaltung und RBhrenbestiickung:
#stufiger R mit einer 2 Vawi und Endstufe,

Frequenzberciche:

Bereleh | 3. . . . . . . . 6MHz|

t Berelch Il 6 . . . . . « , . 12MHz  durchstimmbar

! Berelch 1112 .« .« . . . . 24 Mz |

S did 3 belicblg wéhibare Quarzfrequenzen im Bereich 1,5 . . . 3 MHz, deren 2, 3, 4. 6. und 8. Harmonische
ausgestrahlt werden kisnnen. . i
Réhrenbestiickung: 3> EF 1477 2 X P 50 TR T
Betriebsart: A1
Tastung: Giltersperrspannungstastung.
Frequenzkonstanz: entspricht den Vorschriften von Atlantic-City in- einem Raumtemperaturbereich von ‘

10 bis ‘I 35" C bei einer Netzspannungsschwankung von 2 %,

Leistung: 100 Watt Im Leistungskrels. .

Zu 4: Antennen-Abstimmgeréit Kurzwelle
Antennenlénge: beliebig, empfohlen wird elne Antenne (Schrégdrahtantenne) von ca. 20 m.

Leistungsaufnahme der Gesamtanlage: Abmessungen: e

. Sender-Betrieb . . . . . . S55VA Héhe . . . . . . . 1040 mm i

- SonderVorheizen . . . .. 350 VA Breite ool somm DR
i Heizung des Thermostaten . . . 80 W Tefe . . . . . . . . 400 mm i i

Gewicht: ca. 110 kg

Export-Information durch .DIA" Deutschor Innen- und AuBenhandel - Elektrofachnik

BerlinC2 LiobknechtstraBe I4-Tologrammadrosse: Dicolokiro Borlin
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2Zwack und Aufbau des Gertites:

Fiir die Im Uberseedienst oingesetzten Schiffe wurde nach den Vorschriften des Seeregisters
und nach der Atlantie-Clty-Verclnbarung eln Natsender entwickalt, mit dem hal Ausfall deox
Hauplsendors (Stdrung im Sehiffsnetz, Havarle) dor Sandobelrlab mit den Kilitenstationan
und mit anderen auf Sea bofindlichan Sehiffen welterhin auf-achterhalten worden kann.

Das Funkgerit bestaht avs ainen Sendor. und Stromvarsorgungstoll, dia holda als Einschibo
in elnem gemelnsamen Gostall aingeschoben sind, Nadht Umlegen der vier an der Frontplatte
angeordnoten Hobol 166t sich Jedar der belden Einschitbe, dla auf ainem Glelischiittan ruhen,
aus dom Rahmengestell leleht herausziohen und um 45" nach unten K'ppen, so daf die
olnzelnan Bautelle leleht zugdinglich sind, An der Frontplatia befindan sleh stimtlicha Bu:

J dionungsknéple, Skalon, MeBinstrumanta, Sicherungon und die Nottasto zur Handtastung bel
Ausfall der Normaltaste,

Tachnischo Daton:
1. Schaltung und Réhronbestiickung des Sendlers .
Elektronengekoppolter Rohrensender, bostiickt mit zwel Botriebsrdhren RS 337 und zwel
Reservershren RS 337, die von der Frontplatte aus umschaltbar sind.
An Stolle dor R8hran RS 337 lussen sich ohne weiteren Umbau die Réhren SRS 503

varwenden,

2, Frequenzbercich
400-530 kHz (750 m = 566 m) durchstimmbar, innerhall dieses Frequenzbereiches sind
7 Rastfrequenzon vorgesehon von:

| 410 kHz (732 m) V 480 kHz (625 m)
i1 425 KMz (706 m) VI 500 kHz (600 m)
' 1l 454 kHz (661 m) VIl 512 kHz (586 m)

IV 468 kHz (641 m)

3. Betriebsart: A2 (onend

“2. Modulation: Anodenmodulation 1000 Kz
5. Tastung: anodenseitig, durch Schlieen und Offnen des Primérkreises des Spelsetrans:
formatars

6. Leistung: 60 W im Antennenkreis ‘

250-1000 pF bei einem Antennenwiderstand von 2,5-10 Ohm,

7. Antenne: statische Kapazi|

8. Stromversorgung: 24-V-Batterie/160 Ah.

9, Stromaufnahme: aus 24-V-Batterie ca. 22 Amp.

10, Abmessungen:

880 mm
615 mm

Héhe P
Breite .
Tiefe

1. Gewicht: ca. 110 kg

Fxport-Information durch .DIA" Deutscher Innen- und AuBonhandel-Elekirotechnik
Borlin C 2, LiobknochistraBe 14 - Telogrammadresse: Diaelokiro Berlin

VEB FURNKWERK KOPENICK
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2Zweck und Aufbou des Gerdtes:
Das Sendegertt Mittel- Granzwelle wurde nach der Atlantic-City-Verelnbarung entwickelt und elgnel sich
2um Elnsatz auf Kilstenfunkstellen, auf Schiffen sowie Im Einsatz fiir kommerz, Funkdienste,

Das Sendegeréit besteht aus den fishiten vier Einzel die als in
&in gemelnsames Gestell clngaschaben sind,
1. Noetzgerdit Typ: 14913 A1 3. Mittel-/Granawellensendler Lo o Typr 16003 AL
Y 2, Bediangoréit Typ: 1493.2 A1 . Anta gordt Mitial-/Granzwalla  Typ: 1554.6 A1
An den Frontplatien befindan sich simtliche Schalter, I¢ éple, Skalen, N if und

Sicherungon,
Nach Lésen der Schnallversehliissa lasson sich sémtlicha Einschiiba laicht herausziohon und um 45" nach

. unten klappen, so daB die elnzelnen Bautalle leicht ruginglich sind,
Das Gortil Ist i0 ausgelegt, daf an Stelle des Mittol-'G E auch dor
sender-Elnschub (5. Sendegerdit Kurzwelle 100 Wat)) mit dam dazugehrigon Antannan-Abstinmgerdt ohne

weltaros. cingeschobon und in Betrleb g wardon kann,

Tochnische Daten:

Zu 11 Notegerdt
Das Notagoréit Ist fir 220 V /50 Hz ausgelogt, Die Botriebsspannung kann aus dom Bordnoti dirakt oder
Gbor Umformer 110V / 220V 50 Mz bzw, 220V /220V 50 Iz entnommen werden.

Zu 2: Bediengerdt:

: Das Bodiengoréit onthélt alle fiir den Botrlob der Anlage erfordarlichen Schaltelemente.

Durch den Hauptschalter wird entweder dio Netzspannung direkt oder dbor einen Umformer, der cine
Abgabelelstung von 1 kVA haben muB, eingeschaltet, Die vom Umformer abgegebene Wechselspannung
wird durch elnen Kohledruckregler geregelt.

Zu 3: Mittel- / Grenzwellensender:
Schaltung und Réhrenbestiickung:

3stufiger or mit ciner Joppler und Endstufe.
Frequenzberciche: Réhrenbestiickung: 1% EF 14
Berelch | 400 . . . . . . . 535kHz | ‘ 1XL 3
Berelch 1| 1,6 .« . . . . . 30 M durchstimmbor 2% P50

Betriebsart: A1

Tastung: Gittersperrspannungstastung.

Frequenzkonstanz: entspricht den Vorschriften von Atlantic-City in elnem Roumtemperaturbereich von
~10 bis -+ 35" C bei einer Netzspannungsschwankung von 2 %.

Leistung: 100 Watt im Leistungskreis.
Zu 4: A i Gt Mittel- /

Antennen-Kapazitét: 250-1000 pF
Zwischenschaltung von Antennenkabel mdglichst vermeiden,

; g g Thamanton s o &Y b it SCHIFFSFUNK-

. oo L B e am SENDE- UND EMPFANGSGERAY
R Gewicht: ca. 110 kg

- f ‘ : 100 WATT TYP 14106 A1
B Export-Information durch .DIA" Doutschor Innon- und AuBenhandol - Elekirotechnik ‘ : ; Y B TYP IA|0.16 A ]

BerlinC2 LiobknechtstraBo 14 -Tologrammadresse: Diaelektro Berlin :

e V E B FUNIEKWETRK K OPENICK v G ! ; : TYP 1410,6 A 1 mit 10 Einschiiben
Borlin-Képonick WendenschloBstraBe 154:158 y R TYP 1410,16 A 1 9 Einschiibe ohne Allwell planger
: ’ (Allwellenempfénger wird gesondert als Tischgerét geliefert)

R Druckerel . Frane Maocker", Neurappln 1/14 1 A 300/55/DDR TRPT-Nr. 4046]5 4
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Zweck und Aufhau des Gerdites:

Das Schiffstunk-Sende- und -Empfangsgordt waide hauptsachlich fie den Bedarl des Hochsen
Gehilfahit entwickolt und bostoht aus den folgonden 10 Nom-Finschiihen, die alle in einen
qemeinsamen Gestoll untergehracht sine:

! 1. Notzgerdt . o . . . lype 14913 AL

. Allwellonomplinger Lo . L1305 A
! . 75-Wall-Verstirker . - L1581 A

@ o Bodiengerat . .. A L, 14931 AL

b, Mittel- Grenzwallonsender Lo 16003 A1

. o6, Kurzwollensondor . B A L1603 ALY
. 7. sntennen-Abstimmgorit (Mitlelwolle) . . . 15506 Al

: B, Antennen-Abstimmgerat (Kurzwelle) Lo . Lo ahas AL
Y 0. Automatischer Motrufeher . - Lo ez A
13037 AL

10, Automatischer Alarmemplénager . . "
An den Frontplation bofindon sich simtliche Schaltor, Bodionungsknépla, Skalen, Mofinstiu
¢ mente und Sicherungan.

i Nodh Lson dor Sehnellvorschliisse lassen sich samtlishe Einschiibe loicht herauszivhen wnd
L 45 nach unten Klappen, so dab die einzelnen Bauteile leicit zuganglich sind

Technische Daten:

Zu 1: Netrgerét:

Das Netzgerdt ist 1in 220 V 50 M ausgelogt Die: Spannung kann aus dom Bordiote dhcks
odar tiber Umformer 110 Voll 220 V 50 My b, 220 V.~ 220 Voli 50 Hz und hei Mot
botrioh aus dor 24-Voll-Nothattorie iber Unformer 24 Volt 1220 V50 Hz entnomaen

re worden.
Zu 2: Allwalienempfénger

Frequenzbereich: 120 kHz=30 MHZ, unterteilt in 8 durhstimmbare Berciche und einen Fest

eh o (i 500 iz (Seenotwelle).

: Hequeantb.
Empfindlichkeit: Eingangsspannung fiir No 50 mW bei
. Signalspannung

Rauschspannung

Frequenzbereiche: 1 .. 8 3V bei Ai-Betiich
Frequenzbereich: 9 2 1V
Frequenzbereiche: 1. .. 8 10 y V bei AwBeliich
Wellere technische Dalen siche Sonderprospekt VEB Funkwerk Dabendort
“
. Zu 3: 75-Watt-Verstéitker (Modulationsverstairker)
K ) Frequenzbereich 30 . . 12000 Hz
, Eingangsspannung 50 100 mV
i , Ausgongsspannung . - .o 100 V
. Weitere tochnische Daten siche Sonderprospeki VEB Funkwerk Kslleda
24 1 Das Bediengeréit enthdlt alle fir den Betrieb dor Anlage erforderlichen Schaliclemente
Durch dem Hauptschalter kann das Gerdl aul Bordnelz oder auf Notballerie geschalte
werden. Mit einem weiteren Schalter kénnen die Geriile folgendermaBen geschaltet werds
, Stellung I+ tischer c fangsberei
VR Stellung 11 Allwellenempfénger empfangsbercit
7 Stelfung Ill: Mittel- Grenzwellensender vorheizen
R Stellung 1V: Mittel- Grenzwellensender betriebsbereit
2 Stellung V: Kurzwellensender vorheizen
i Siellung VI: Kurzwellensender betriebsbereit
A it einem 3. Schalter werden die Betriebsarten cingeschallel.

| ' ) L Declassifid in Part - Sanilized Gopy Approved for Release 2012/10/18 ; CIA-RDPB2-00040R000300220005:8 - o ' “ , .

Zu 5: Mittel-/Grenzwellensender
Schaltung und Rohionhestiickung des Senclers
Sstufiger Rehiensendor mit einer Stonorstule, Verdoppler und Endstufe,

1ioquensborsiche: Borelch 1: 400535 kiz
Bereich 11,6 30 Miz

Rohronbestiickung: 1 EF 14, 11V 3, 2+ P 50
Betrelsanen: Ay Tonlos, A. Ténond, A. Telefanie.
Jastung: Gittors porspaniungstasting,

¢-Gity in winem Raumtomperatin

Tiequenzkonstans: entsprieht den Vorhiifton von Atant
Beneich von 10 bis 35" C hel einer Notzspannunasschwankung von 12 "

Wodulation: Anodenmoadulation m 80 % bl 800 Hz. Die Modulationsfiaquens bei A
aul 800, 1000 ader 1200 Hz einstellbor, Bei A3 Dynamik-Kompression und Frequenzbereich
von 300 biv 3400 Mz

Poistung 100 Watt im Laistngshicis

/1 01 Kurawellensendler

Sehaltung und Réhranbustickung dus Sando

Astfiger Reh ler mit einer S tufe flir i Betrich und einer geson-
derten Ste fiir 3 °F [(e] ) und deren H, nische,

An dine Steverstule schlicBen sich 2 Vevielfacherstufen und die Endstafe an, die mit der
Steuerstule im Gleichlouf abgestimmt werden,
Dt Frequenzbereich st oufgeteilt in drei Bereiche: ’

Bereich 13 . P 6 Mz
Bereich 16 . . .12 MH:
Berelch 111112 PR 24 MHz

Die 3 Festhequenzen, fir deren Betrieh Quarze erforderlicii sind, kénnen beliebig zwischen
L und 3 Mz dewdhlt werden. Ausgestrahlt werden deren 2., 3., A, 6. und 8 Harmonische

Rolwenbestickung: 3.+ EF 14,1 < LV 3,2+ P50
Betriebsarten: A, Tonlos, A Tanend, A7 lelelonie.

Tastung: Gillersperrspannungstastung.
Freauendkonstanz: entspricht den Vorschriften von Atlantic-Cily in_einem Raumtemperatur:
Iserich von =10 bis | 35" C hei einer Netzspannungsschwankung von £ 2 2.

Modulation: Anodenmodulation m 80, bei 800 Hz. Die Modulationsfrequenz bei A2 ist

auf 800, 1000 oder 1200 Hz cinstellbar. Bei A3 Dy k-K und h

von 300 bis 3400 Hz

Leistung: 100 Watt im Leistungskreis.

Zu 7: i it (Mittel- i

Antennenkapozitét: 250-1000 pF.

Zwischenschaltung von Antennenkabel moglichst vermeiden -

7u 8: Antennen-Abstimmgerét (Kurzwelle)
Antennenlénge: beliebig, empfohlen wird eine Antenne (Schragdrahtantenne) von ca. 20 m.
Zwischenschaltung von Antennenkabel mdglichst vermeiden.

Zu 9: Automatischer Notrufgeber

Dicses Gerdl dient bei eigenem Seenotfall zur automatischen Tostung des Alarmzeichens, des
Imaligen SOS-Rufes, des de-Zeichens, des und der ben nérd-
T o stdlicher Breite und sstlicher baw, westlicher Lénge und des Peilzeichens auf den
Not. bzw, aul den Hauptsender des Schiffes.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 ClA RoP82-00040R000300220005:8



Zu 10; Automatischer Alarmempféinger
\ Der | i ist das G g um isch ber und
dient zur automatischen Uherwachung der Seenotwelle (600 m) ohne personallen Einsatz,
Belm Empfang von mindestens 3 Zoichon elnes Alarmzolchons werden oln odar mehrera

oplische ader akustische Alarmsignala an Bord In Tatigkell gesetz din don Funker an den
T Empfinger rfen, um dan !
Stromversorgung
Die Stromvarsorgung erfolgt:
1, Vom Bordnetz, 220 Volt'50 Hz, direkt oder
2. {iber Umformersatz
" . a) Unmf g \ fiir Sender, hend aus oinam G tor Ui
10V baw, 220 V. und cinem gokuppolten Wachsolstromganarator 220 Volt/

50 He mit siner Abgabolelstung von 1 KVA, Die Regalung dor abgagebenen Wach-

sclspannung orfolgt durch ainen Kohlodruckregler.
i fingangs-

b) Einanker-Umformer fiir Au und 4
) spannung 110 V. baw, 220 V. Ausgangsspannung 220 Volt 50 Hz mit elner
v Abgabeloistung von 120 VA,
3, Uber L flir leb (24-Volt-Batterle). Umformer-Aggregat fir Sendlor,
bestehend aus einem Glelchstrom -Antrichsmotor 24 Volt und elnom gekuppelten Wech- .

salstromgenerator 220 Volt 50 Hz mit ciner Abgabeleistung von 750 VA,

Leistungsaufnahme:

Actomatischer Alarmempféngor .« . oot ca. 70 VA

Allwellenemplénger « o o oo . co. 55VA

Empfénger und Sender WVorhelzen PR R 360 VA
[ Sendung: Al-Betrieb . o ca. 560 VA

Sendung: A2-Betrich G P ca, 750 VA
¢ Bei Belrich mit Notbatterle wird mit reduzlerter Leistung von ca. 30 W gearbeltet,

GraBe der Notbatterie:
Um einen éstiindigen Notbetrich mit Sender und Empfénger durchfiihren zu kénnen, muB die
Notbalterie cine Kapazitdt von mindestens 260 Ah bei 24 Volt besitzen.

Abmessung des Gerdies:
Breite: 1230 mm Hohe:

Gewicht des Gerdtes: ca. 350 kg

1250 mm Tiefe: 420 mm

Abmessungen und Gewicht der Umformer fiir Normalbetrieb:

Aggregat mit Grundplatte:
Lénge: 880 mm Breite: 370 mm Hehe: 410 mm .
Gewicht: 128 kg

Einanker-Umformer fiir Empfénger:

Lénge: 295 mm Breite:
Gewicht: 15 kg

Abmessungen und Gewicht der Umformer fir Notbetrieb:

245 mm Héhe: 235 mm

Aggregat mit Grundplatte:

880 mm Breite: 370 mm Hehe: 410 mm

Lange:
Gewicht: 135 kg

und AuBonhandel-Elekirotochnik

Expori-Information durch .DIA" Deutscher Innen-
Diaclekiro Berlin

serlin €2, LiabknochistraBo 14 - Tologrammadresse
VEB FUNKWERKI(UPENICK

Wandcnxch\aBsrrnBe15/»v155

Borlin-Képonick
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Zweck und Aufbau des Gertites:

Zur automatlschen Uherwachung der Seenotwelle (600 m) und zur automatischen Tastung des
Notsenclers bel algenem Seenotzustand wurde eln Gerat geschaffen, mit dem es mdglich ist:

a) Bel eigenem Seenotzustand den Seenotruf, bestehend aus dem Alarmzeichen, dem dral-
maligen SOS-Ruf, dem de-Zelchen, dem dreimaligen Schiffsrufzelehen, dan Positions-
angaben nach geographlscher lLénge und Brelte und Pellzelehen automatisch auf dan
Not- ocler gegebenenfalls auf den Hauptsender zu tasten,

1) Die Notwelle von 600 m zeltwellig ohne personellen Elnsatz aul der Funkstelle zu {ibor-
wachen unel bel Empfang elnes Alarmzeichens ein oder mehrere optische oder akustische
Alarmsignale an Bord in Tétigkelt zu setzen,

Das Notruf- und Alarmgerdt bestoht aus den nachstehend aufgeflihrten 2 Einzelgeréten, die
als Normeinschiibe In einem Gestell (iberelnanderliegend angeordnet sind:

1, Automatischer Notrufgebar Typ 1673.12 A1
2. Automatischer Alarmemplénger Typ 13437 A1

Die Geréte sind als Einschibe konstrulert, so dafl man jederzeit schnell unel leleht on jecles
Tell herankommen kann,

An der Frontplatte befinden sich samtliche Schalter, Bedienungskndpfe, Skalen, MeBinstru-
mente und Sicherungen, Diese Geréite werden auch einzeln mit entsprechenden Gehéusen als
Tischgerate geliefert, ’

Automatischer Notrufgeber
Typ 167316 A1

und automatischer Alarmempfénger
Typ 13439 A1

¢ Automatischer Notrufgeber (oberes Gerdit) zur automalischen Tastung des Alarm-
zeichens, des 3maligen SOS-Rufes, des de-Zeichens, dem dreimaligen Schiffsrufzeichen,
der Positionsangaben nérdlicher baw. sidlicher Breite und 8stlicher bzw., westlicher
Lénge und der Pellzeichen auf den Not- bzw. auf den Hauptsender des Schiffes, Strom-
versorgung 24-V-Batterie.

: Automatischer Alarmempfénger (unteres Gerdt), entholtend: Festwellenempfénger flr
eine Frequenz von 500 kHz und einer Bandbreite von * 8 kHz, einen Selektor zur
Auswah| des Alarmzeichens und Einschaltung der Alarmanlage, einen Priifoszillator
und Priifzeichengeber zur Priifung des Empféngers und Selektors, Stromversorgung:
220 V/50 Hz und 24-V-Batterie,

Abmessungen:
Héhe . .
Breite .
Tiefe
Gewicht: 32 kg

Export-Information durch .DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel-Elektrotechnik
Berltn C2 LliebknechtstraBe 14 -Telegrammadresse: Diaelektro Berlin

VEB FUNKWEREK KOPENICK
Berlin-Kédpenlck, WendenschloBsiraBe l54-158
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